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Popis prijimace AURATON RT
Blahopiejeme Vam k ndkupu moderniho termostatu AURATON R25 RT vyvinutého

na zakladé vyspélého mikroprocesoru. PFijima¢ AURATON RT spolupracuje s bezdratovym regulatorem AURATON R25 RT. Pfijimac
je montovany na otopné nebo klimatizaéni zafizeni a mUze pracovat pfi zatizeni 16A/10A.

$+C 4 nezavislé nastavitelné teploty
&V

Denni, nocni, protimrazova, po dobu dovolené. tlag¢itko odhlaseni
sparovanych zafizeni

dioda signalizujici
zapnuti provozniho
zafizeni

16A Préce se zatizenim do 16A/10A |
Pfijimac¢ AURATON RT je vybaven relé, jez muZe pracovat se zastizenim dioda napéjeni /~ T N\ o
do 16A/10A. Nizkojiskrova technologie prepinani napéti sité zptsobuje tlacitko pFipojovani

minimalni opotiebeni kontaktd relé. tladitko napajeni \O l / pzﬁjﬁzz%gd%
<<(.>>> Bezproblémova komunikace mezi zafizenimi = @ ﬁ@f @
Vysilac¢ a pfijimac sady AURATON R25 RT komunikuji na frekvenci 868 MHz. montézni otvor —|] 8\‘\ montézni otvor

Velmi kratka Sifrovand pfenosova data (cca 0.004 sec) zajistuji nélezity
a bezproblémovy provoz zafizeni.

dioda signalizujici
vypnuti provozniho
zafizeni

LCD Podsviceny LCD displej odpojované svorky L NO odpojované svorky
Diky podsvicenému displeji mizeme dohlizet na provoz zafizeni dokonce konektoru napajeni ——— o]/ L COM|[®— | konektoru ovladani
i ve slabé osvétlené mistnosti. (na vybér jsou 3 barvy podsviceni) N NC

- J

Legenda - popis signalizace diody

0 7 ’
VOI“eIne prka SYSiemU @ ® OFF  Dioda sviti zelené — ovladané zafizeni je vypnuto
(sepnuté kontakty COM a NC).
AURATON H-1 @ ®ON Dioda sviti ¢ervené — ovladané zafizeni je zapnuto
Okenni klika (prvek prodavany samostatné) (sepnuté kontakty COM a NO).
Volitelnym pka’em' systcjlmu’ j? f)kenm’ klika vybavena vysilééem a éidlly’své polohy. Diky @ 7N Dioda blika zelen& — pFijima& RT &eka na pfitazeni zafizeni -
tomu upevnéna klika predava informace o stavu okna. Klika rozeznavéd 4 polohy okna: (kapitola: , Pfitazeni bezdrdtového termostatu AURATON R25 RT
oteviené, zaviené, pooteviené a nedoviené (mikroventilace). Klika vysild informaci do k pFijimaci RT”).
| prijimace RT, ktery rozhoduje o sepnuti relé, napf. vypnuti topného zafizeni v pfipadé
\ otevieni okna nebo sniZeni teploty o 3°C pfi pootevieni okna, coZ umoZfiuje Usporu @ ¢ ouT  Dioda blika ¢ervené — pfijimac RT Cekd na odpojeni dfive pfifazeného
energie. Jeden pfijimac RT obsluhuje maximalné 25 klik. zafizeni - (kapitola: ,,Odpojeni termostatu od prijimace RT”).
% ALARM Dioda blika stfidavé cervené a zelené:
AURATON T-2 ALARM - pfijimac RT ztratil spojeni s nékterym z pfifazenych zafizeni -
Teplomeér (prvek proddvany samostatné) (kapitola: ,,Mimorddné situace”)
Volitelny prvek systému, ktery umoZfiuje kontrolu teploty v jiné mistnosti ne? v té, ve které RESET - pfijimac RT odpojuje vSechna dfive pfifazena zafizeni -
ownz) € NaChazi termostat AURATON R25 RT. (kapitola: ,,Odpojeni vSech zafizeni pfifazenych k prijimaci RT”)

@ Zelena dioda napajeni — pfijimac RT je zapnuty.



Popis termostatu AURATON R25 RT

Na pfednim panelu termostatu na pravé strané najdete posuvny kryt. Po jeho otevieni
uvidite tlacitka. Kryt Ize vysadit za ucelem vymény baterii.

programovaci misto pro 2 baterie

LCD displej tladitka (AA LR6 1.5V)
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. Den tydne

Zobrazuje, jaky mame den tydne. Kazdy den ma pridélené Cislo.

. Teplota

Za rezimu normalniho provozu termostat zobrazuje teplotu mistnosti, ve které je
nainstalovany.

. Jednotka teploty

Informuje, zda je teplota zobrazovéna ve stupnich Celsia ( °C).

. Hodiny

Cas je zobrazovan ve 24hodinovem rezimu.

. Casova osa

Ukazatel pribéhu programu. Je to osa rozdélend na 24 dild. Kazdy dil odpovidd jedné
hodiné. Tato osa zobrazuje, jakym zptisobem bude realizovan dany program.
(viz kapitola: ,,Casovd osa”)

. Ukazatel denniho rezimu ( 3t )

Zobrazuje, Ze v daném okamziku termostat pracuje v dennim rezimu.
(viz kapitola: ,Programovdni teplot”)

. Ukazatel noéniho rezimu ( C)

Zobrazuje, Ze v daném okamZiku termostat pracuje v no¢nim rezimu.
(viz kapitola: ,Programovdni teplot”)

. Ukazatel protizamrazového rezimu (%)

Zobrazuje, Ze v daném okamziku termostat pracuje v protizamrazovém rezimu.
(viz kapitola: ,Programovdni teplot” a, Protizamrazovy reZim”)

. Ukazatel ruéniho ovladani (¥ )

Objevuje se tehdy, kdyZ do¢asné upustime od naprogramovaného provozu.
(viz kapitola: ,Rucni ovldddni” a ,,ReZim na dobu dovolené”)

10. Symbol vysilani ( («») )

Zobrazuje komunikaci s pfijima¢em RT.

11. Ukazatel sepnuti termostatu ( 32

Tocici se vétrnik informuje o stavu provozu zafizeni a je viditelny pouze tehdy, kdyz je
sepnuto ovladané zafizeni (kotel, ohfivac atd.).

12. Cislo programu

Je zobrazovano ¢islo programu, ktery je pravé aktivni.
(viz kapitoly: , Tovdrni programovdni” a , Tydenni programovdni®)

13. Vybité baterie ( ] )

Ukazatel se objevi, kdyz se napéti baterii snizi na minimalni pfipustnou Uroven.
Baterie je tehdy tfeba vymeénit co nejrychleji.

POZOR: Aby byly zachovany nastavené parametry, doba vymény baterii nesmi byt
delsi nez 30 sekund.



Vybér spravného umisténi termostatu

Na spravnou funkci termostatu ma ve velké mife vliv jeho umisténi. Situovani v misté bez
cirkulace vzduchu nebo pfimo na slunném misté zpusobuje nespravnou kontrolu teploty.
Aby byl zajistén spravny provoz termostatu, je tfeba ho nainstalovat na vnitfni sténu
budovy (na pficku). Je tieba vybrat misto, ve kterém se pobyva nejéastéji, s neomezenou
cirkulaci vzduchu. Vyhnout se blizkosti zafizeni emitujicich teplo (televizor, topné téleso,
lednice) nebo mistiim vystavenym pfimému plsobeni slunce. Termostat by nemél byt
umistén ptfimo u dvefi, aby nebyl vystaven chvéni.

150cm

Pripevnéni termostatu ke sténé

1. Do stény je tfeba vyvrtat dva otvory o priiméru 6 mm (rozte¢ otvor( oznacit pomoci
Sablony priloZzené k navodu).

2. Vlozit hmozdinky (v sadé).
3. Prisroubovat levy Sroub s 3 mm nedotazenim.

4. Nasadit termostat pres hlavicku Sroubu a posunout vpravo (je tfeba vénovat pozornost
otvoru podobnému klicové dirce na zadni strané termostatu).

5. Zasroubovat pravy Sroub tak, aby dobfe drzel pfimontovany termostat.

Pozor: Pokud je sténa drevénd, neni potfeba pouzivat hmozdinky. Je tfeba vyvrtat otvory
o priméru 2,7 mm misto 6 mm a Srouby zaSroubovat pfimo do dfeva.



montazni
zastrcka
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uchyt pro
fipevnéni

ZpUsob montdze
prijimace RT

POZOR! Kabely dodané v kompletu

spolu s regulatorem jsou pfizpisobené

k pfenosu zatizeni v max. hodnoté 2,5A.

V pfipadé pfipojeni zafizeni s vétSim
vykonem je vyménte na vodie s pfislusSnym
prifezem

POZOR: v prubéhu instalovdni pfijimace
AURATON RT musi byt odpojeno napajeni
elektrické energie. Doporucuje se svéfit instalaci
pfrijimace kvalifikované osobé.

POZOR: V stalé instalaci budovy se musi nachazet
vypinac a nadproudova ochrana.

POZOR: Pro usnadnéni montdZe jsou pripojky
vybavené  vytahovanymi  svorkami.  Pred
provedenim kabelovych pfipojeni je mozné
je odpojit od ovladace. Vodi¢e je moziné
vést zespodu pfijimace po vylomeni otvord
v montazni zaslepce nebo zezadu pfijimace,
jestlize jsou vodice vyvedené ze stény. Pro
pfipojeni zezadu je nutné vylomit zaslepku.

1. Sejméte kryt predni ¢asti pfijimace Auraton RT
vySroubovanim vrutd do poloviny jejich délky.

2. Otopné zafizeni ptipojte k svorkdm konektoru
ovladani prijimace Auraton RT. Postupujte
v souladu se servisnim navodem otopného
zarfizeni. Nejcastéji jsou pouzivané svorky COM
(spole¢né) a NO (obvod normalné otevieny).

3. Pfipojte napdjeci vodice do svorek konektoru
napajeni pfijimace Auraton RT pfi dodrzovani
bezpecnostnich zasad.

4. Po pripojeni vodicl je znehybnéte ,ichytem
pfipevnéni vodi¢e” a opétovné pfiSroubujte
kryt do pfijimace AURATON RT.

Pfipevnéni prijimace RT na sténu
Pro pfipevnéni pfijimace AURATON RT na sténu:

1. Sejméte kryt pfedni ¢asti regulatoru (viz kapitola ,,Zplisob montéze pfijimace RT”).

2. Na sténé oznacte polohu otvord pro upevnujici Srouby.

3. V oznacenych mistech vyvrtejte otvory s primérem hmozdinek pfipojenych do

kompletu (5mm).

4. Do vyvrtanych otvor( vlozte hmozdinky.

5. PriSroubujte pfijimac RT Srouby na sténu takovym zplisobem, aby dobfe pridrzovaly
p

¥i
fijimac.

POZOR: V pripadé dfevéné stény neni nutné pouzivat hmozdinky. Staci vyvrtat otvory
o priméru 2,7 mm (misto 5 mm) a Srouby zasroubovat pfimo do dfeva.

POZOR: Neumistovat pfijimac RT do kovovych schranek (napf. montazni schrénka, kovovy
kryt kotle), aby nedochazelo k ruseni prace regulatoru.



Parovani bezdratového regulatoru
Auraton R25 RT s prijimacem Auraton RT

Po pfipojeni k siti zapnéte pfijima¢ pomoci kratkého stlaceni tlacitka napajeni
(). Jestlize zafizeni zGstane zapnuté, rozsviti se zelena dioda napdéjeni a zazni jednotlivy
zvukovy signdl. Pro vypnuti pfijimace napf. mimo topnou sezonu pfidrzte tlacitko napajeni
3 sekundy do okamziku, kdy zazni dvojity zvukovy signal a zhasne zelena dioda napdjeni,
¢imz zGstane vypnuté otopné zafizeni.

POZOR: Bezdratovy regulator AURATON R25 RT prodavany spolu s pfijimacem
AURATON RT je jiz sparovany. Zafizeni koupena oddélené vyzaduji ,,sparovani”.

1. Parovani reguldtoru R25 RT s pfijimacem RT je zahdjené stlacenim pravého tlacitka
parovani - jednotlivy zvukovy signal (zeleny trojuhelnik - V') na pfijimaci RT a pfidrzenim
po dobu nejméné 3 sekund, do okamZiku aZ dioda LED zacne blikat zelené (dvojity
zvukovy signdl), tehdy uvolriujeme tlacitko.

Prijimac AURATON RT &ekd na spdrovdni 120 sekund. Po této dobé se automaticky vraci
do normadini prdce.

2. Naregulatoru AURATON R25 RT stladujeme tlacitko 5 sekund do okamziku, kdy se
symbol vysilani ( () ) rozsviti na displeji. Uvolfiujeme tlacitko — regulator vysila signal
parovani po dobu 5 sekund.

3. Spravné ukonceni pérovani je signalizované zanechanim blikani zelené diody LED na
prijimaci AURATON RT a jednotlivym zvukovym signalem a prechodem pfijimace do
normalni prace.

V pripadé vyskytu chyby v prabéhu pdrovdni zopakujte kroky 1 a 2. PFi dalSich chybdch
odhlaste vsechna zarizeni prostfednictvim RESET prijimace RT (viz ,RESET - Odhldseni
vsech zarizeni prifazenych k prijimaci RT”) a opétovné zkuste zarizeni spdrovat.

POZOR: K jednomu pfijimaci mGzZe byt pfifazeny pouze 1 reguldtor teploty.

Odhldseni regulatoru z prijimace RT

1. Odhlaseni reguldtoru R25 RT z pfijimace RT je zahdjené stlacenim levého tlacitka
odhlaseni (Cerveny trojuhelnik - A ) na pfijimaci a pridrzenim po dobu nejméné
3 sekundy, do okamZiku aZ dioda LED zacne blikat ¢ervené, tehdy uvolriujeme tlacitko.
Zvukova signalizace funguje stejnym zplisobem co pfifazeni tj. stlaceni tlacitka je
signalizované kratkym zvukem a po 3 sekundach nasleduje dvojity kratky zvukovy signal.

Prijimac AURATON RT ceka na odhldseni zarizeni 120 s. Po této dobé se automaticky
vrati do normdini prdce.

2. Na regulatoru AURATON R25 RT stlacujeme tlacitko po dobu 5 sekund do
okamziku kdy se symbol vysilani ( (@) ) rozsviti na displeji. Uvoliiujeme tlacitko.

3. Spravné ukonceni odhlaseni je signalizované zanechanim blikani ¢ervené diody LED na
prijimaci AURATON RT a jednotlivym zvukovym signalem a prechodem pfijimace do
normalni prace.

V pripadé vyskytu chyby v prabéhu odhldseni zopakujte kroky a 1 a 2. Pfi dalSich chybdch
odhlaste vSechna spdrovand zarizeni (viz ,RESET - Odhldseni vsech zarizeni pfirazenych
k prijimaci RT”).

RESET - Odhldseni vsech zarizeni prirazenych
k prijimaci RT

Pro odhlaseni vSech sparovanych zafizeni v pfijimadi RT je nutné soucasné stlacit
a pridret obé tladitka parovani a odhlaseni ( V a A ) po dobu nejméné 5 sekund do
okamziku zmény signalizace diody LED na stridavé blikdni v zelené a ¢ervené barvé. Tehdy
uvolnéte obé tlacitka. Zvukova signalizace: stlaceni tlacitka kratky signdl - po 5 sekundach
dvojity kratky signal.

Spravné ukonceni odhlaseni vSech zafizeni je signalizované po priblizné 2 sekundéch.
Zmeénou signalizace na zelenou barvu, a poté jejim kratkym zhasnutim.

POZOR: Jestlize po RESETU odpojime pfijimac RT od napdjeni, a poté opétovné pfipojime
napajeni, to pfijimac vejde automaticky do rezimu ,parovani” na 120 sekund. Identicky
se zachova pfijimac RT, ktery je nové koupeny (nekoupeny v kompletu s reguldtorem)
nemajicim tovarensky sparovana zafizeni.

Signalizace prdace a odbéru balicku Udaju

Kazdy odbér radiového prenosu od sparovaného zafizeni je signalizovany pfijimacem
AURATON RT prechodné stfidavou zménou barvy diod LED. Po pfipojeni relé ma dioda
LED ma cervenou barvu, po vypnuti relé ma dioda LED zelenou barvu.

POZOR:
Stlaceni libovolného tlacitka je signalizované kratkym zvukovym signdlem.



Prvni spusténi termostatu

Po spravném umisténi baterii do drazek se na
LCD displeji na sekundu objevi vSechna jeho
pole (test displeje), v nasledujici sekundé se
objevi ¢islo verze naprogramovani.

Poté termostat prejde k nastaveni ¢asu, policko
hodin blikd a ¢eka na nastaveni. Tlacitky

je tfeba nastavit poZadovanou hodinu a potvrdit
tlagitkem i .

Termostat prejde k nastaveni minut. Nastaveni
opétovné uskutecnime pomoci tlacitek
a potvrdime stiskem tlacitka .

Na horni ¢asti displeje zacind blikat symbol
dne tydne — tlacitky [v][4] je treba vybrat
pozadovany den tydne a potvrdit stisknutim
.
Termostat prejde k normalnimu
provozu.

zpUsobu

POZOR:

PFi prvnim nastaveni ¢asu, pokud nestiskneme zadné tlacitko v intervalu 60 sec, termostat
automaticky prejde k normalnimu zputsobu provozu.

POZOR:

PFi programovani vsech dalSich funkci se nestisknuti libovolného tlacitka v intervalu

10 sec rovna stisknuti tlacitka .
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Nastaveni hodin

Pro nastaveni hodin je tfeba:

1. Stisknout tlacitko . Na displeji zacne
blikat policko s hodinou.

2. Tlacitky [v] [4] hastavime spravnou hodinu.

3. Nasledné opétovné stiskneme tlacitko .
Zacne blikat policko s minutami.

4. Tlacitky [v] [4] nastavime minuty.

5. Celek potvrdime tlacitkem .

Nastaveni dne tydne @ ... @

Pro nastaveni dne tydne je tieba:

1. Stisknout tlacitko [2]. Na displeji zacne
blikat jedno z ¢isel symbolizujicich dany den
tydne.

2. Tlacitky [v][4] vybereme odpovidajici den
tydne.

3. Celek potvrdime tlacitkem .

Teplota LO HI

displeji zobrazi zpréva ,LO".

e Pokud je teplota okoli vyssi nez 35°C, pak se na
displeji zobrazi zprava ,,HI“.
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Vychozi nastaveni programu

¢ pondéli - patek
topné zafizeni udrzuje denni teplotu v hodinach od 05:00 do 8:00
a v hodindch od 15:00 do 23:00

¢ sobota — nedéle
topné zafizeni udrZuje denni teplotu v hodinach od 06:00 do 23:00

¢ vychozi nastaveni teplot
¥+ denniteplota—21,0°C
€ nocni teplota—19,0°C
% protizdmrazova teplota — 7,0°C

Nastaveni denni ¥ , noéni C ,
protizdmrazové # teploty

Na termostatu AURATON R25 RT mlizeme programoveé nastavit 3 druhy teplot:

e Denniteplotu ( ¥+ )— od 5do 30°C
e Nocni teplotu ( € )— od 5do 30°C
e Protizdmrazovou teplotu ( 4% ) — od 0 do 10°C

K nastaveni jedné z vySe uvedenych teplot je tfeba:

1. Stisknout tlacitko .

2. Na displeji se objevi aktudlné nastavena teplota
se symbolem:
£+ - denniteplota;
€ - nocniteplota;
4 - protizamrazova teplota.

N/
N
- e
£ £
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3. Tlacitky El |Z| nastavime poZadovanou teplotu.

4. Opétovnym stisknutim tlacitka prepindme mezi dalSimi druhy teplot, které lze
nastavit (3¢, C, % );

5. Po nastaveni vSech 3 teplot celek potvrdime tlaCitkem .

POZOR: Nastaveni nocni teploty se mGzZe rovnat nebo byt nizsi nez denni teplota.
Neni mozné nastavit no¢ni teplotu na hodnotu vyssi nez denni.

UVOD DO PROGRAMOVANI

Casovd osa

Na LCD displeji je zobrazena ¢asova osa rozdélend na 24 dild, kazdy z dilG symbolizuje
1 hodinu dne.

Cerny obdélnik nad danou hodinou znamena, 7e je udriovana denni teplota, a chyb&jici
obdélnik informuje, Ze je udrzovana nocni teplota.

Priklad: rrr—rSEEEEEEEEEEEEEEEE
0 6 12 ] 24

Vyse uvedeny ndkres zndzorriuje, Ze od 6.00 do 23.00 hod. bude termostat oviddat topné
zafizeni tak, aby v mistnosti byla zajisténa denni teplota (%% ).
0Od 23.00 do 6.00 hodiny se termostat prenastavi na no¢ni teplotu ( C ).

r Vd
Tovarni programy
Aby termostat védél, kdy ma sepnout denni ¢i no¢ni teplotu, je tfeba mu nastavit na
kazdy den tydne odpovidajici program. Pro tento Gcel mizZeme vyuZit jeden ze 3 tovarné
nastavenych program:

Program &. 0 — protizamrazovy
Tovarni program je uréen pro nastaveni protizdmrazové teploty. Vybér tohoto programu
bude mit za nasledek udrzeni protizdmrazové teploty po cely stanoveny den.

Program & 1 — tydenni
Je to tovérni program, ktery nelze upravovat. Jeho nastaveni zplsobuje, Ze topné zafizeni
udrzuje denni teplotu v hodinach od 05:00 do 8:00 a v hodinach od 15:00 do 23:00.

Program &. 2 — vikendovy
Je to tovérni program, ktery nelze upravovat. Jeho nastaveni zplsobuje, Ze topné zafizeni
udrzuje denni teplotu v hodinach od 06:00 do 23:00.

Program & 3, 4,....,9 — uZivatelsky
Programy od ¢. 3 do ¢. 9 jsou uZivatelské programy. UZivatel je mGze libovolné ménit
a prizpGsobovat svym pozadavkdm.



PROGRAMOVANI

Tydenni programovani
Aby bylo mozné naprogramovat termostat, je tfeba stanovit, ktery den tydne a v jakych

¢asovych intervalech tohoto dne bude udrZovdna denni teplota. Ve zbyvajici denni dobé
bude udrzovana nocni teplota.

Priklad zplsobu provozu termostatu od pondéli do nedéle. Kromé nize uvedenych
Casovych intervali bude termostat udrZovat nizsi noéni teplotu.

Den Teplota denni

Pondéli 6:00 — 8:00; 15:00 — 23:00
Utery 6:00 — 8:00; 15:00 — 23:00
Stfeda 6:00 — 8:00; 15:00 — 23:00
Ctvrtek 6:00 — 8:00; 15:00 — 23:00
Patek 6:00 — 8:00; 15:00 — 23:00
Sobota 8:00 - 23:00

Nedéle 8:00 - 23:00

VYBER PROGRAMU

K nastaveni programu je tfeba:

1.

(9]

. Vybér pozadovaného cisla

Stisknout tlacitko . Pole s popisem programu
zacne blikat.

. Stisknout tlacitko a |§| nasledné. Nebo E||Z|

vybrat den |§| tydne, ve kterém ma byt program

uskutecnén.

programu je
proveden nékolikerym stisknutim tlacitka. Programy
0-2 jsou tovdrnimi programy, programy 3-9 jsou
programy, které mizZeme upravovat.

. Vybér potvrdime tladitkem .
. Vratime se ke kroku 1 a zopakujeme cely postup

pro dalsi den tydne. Az bude mit kazdy den tydne
nastaven odpovidajici program, muZeme ukoncit
programovani.
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2. Stisknout

UPRAVA UZIVATELSKEHO PROGRAMU
(prog. 3...9)

K nastaveni programu je tfeba:

1. Stisknout tlacitko . Pole s popisem programu

zacne blikat.

tlagitko [D] a nasledn&  tlagitky
[v][a] nebo [D] vybrat den tydne, ve kterém ma
byt program uskute¢nén.

3. Stisknéte nékolikrat tlacitko a vyberte tak

program ¢&. 3 — 9 (Ize upravit uZivatelem).

4. Na Casové ose budou svitit vSechny (24), cerné

obdelniky. 1 obdelnik symbolizuje 1 hodinu. Pokud
je obdelnik viditelny, znamena to, Ze v dané hodiné
bude udrZovana denni teplota. Nesvitici obdelnik
oznacuje udrzovani nocni teploty. Prvni obdelnik
blika — blikajici obdelnik oznacuje, ve kterém misté
na ¢asové ose provadime zmény.

5. Tlacitkem nebo zvolime denni teplotu
(svitici obdelnik) nebo nocni (nesvitici obdelnik) na
Casové ose.

6. Tlacitky E||Z| podsvitime dalsi hodiny na casové
ose a pro kazdou hodinu vybirdme denni nebo nocni
teplotu (podsvitime nebo zhasime obdelnik tlacitky
).

7. Po Upravé celé casové osy program uloZime
tlacitkem

POZNAMKA: Jednou upraveny program lze nastavit k jinym dnim tydne tak, 7e ho

vybereme v poZadovaném dni tydne.




Ruéni nastaveni ¥

V pfipadé, ze bychom chtéli z rGznych divodu prerusit na urcitou dobu ¢innost programu,

napt. z divodu prodluZujici se navstévy, avsak termostat jiz zahajil no¢ni snizovani teploty

na noc¢ni teplotu (objevil se symbol ,, € ), a chtéli bychom zachovat denni teplotu do

konce posezeni, je tfeba:

1. Stisknout tlacitko [ 3 ], na displeji se objevi symbol ,, W ”. Komfortni teplota bude
tehdy udrZovana do nejblizsi zmény teploty uskuteénéné pomoci programu.

2. Pro zrudeni vy$e uvedené funkce je tieba stisknout tla¢itko [OK |, je? se nachazi pod
krytem baterii, tehdy zmizi symbol ,, w,, z displeje.

Obdobné, pokud program udrZuje denni teplotu a napf. odchazite na delSi dobu

z domova, je tieba tehdy:

1. Stisknout tlacitku , na displeji se objevi symbol ,, W ”. No¢ni teplota bude tehdy
udrzovana do nejblizsi zmény teploty uskute¢néné pomoci programu.
2. Pro zruseni vySe uvedené funkce je tfeba stisknout tlacitko .

ReZim po dobu dovolené

Nékdy opoustime nase domovy na delsi dobu. Abychom se vyhnuli pfeprogramovani
celého termostatu znova od zadatku, mizZeme vyuZit reZim na dobu dovolené, ktery
zpUsobi, Ze termostat po celou dobu nasi nepfitomnosti udrzuje pouze jednu teplotu.
ReZzim na dobu dovolené muze trvat minimalné 1 hodinu a maximalné 99 dn.

-
(3

K nastaveni rezimu po dobu dovolené je tieba: - o,
1. Stisknout tlacitko @ nebo , pridrZet po dobu 'L‘l_l L‘“-.
3 sekund. Na displeji se objevi teplota a pulsujici pole . s

&asu, na jaky nastavime rezim po dobu dovolené. - v
2. Tlacitky E”Zl nastavime ¢as 1 — 23 hodin, pak
1-99 dn(. Potvrdime tlacitkem . « T,
3. Zatina %sovat pole teploty. MdZeme ji nastavit “-' )71 °c L
tlacitky E . Volbu potvrdime tlacitkem [ok]. ' L n
-

Pokud nepotvrdime volbu, termostat po 10 sekundach
samocinné prejde k udrzovéani nastaveného rezimu po
dobu dovolené.

Pro zruSeni reZzimu po dobu dovolené je tieba stisknout tlacitko .

 ®

POZOR:

Teplota po dobu dovolené je teplotou nezavislou na denni, no¢ni a protizdmrazové eploté.

Nastaveni programu &
protizamrazové teploty

Termostat AURATON R25 RT je vybaven nastavenim protizdmrazové teploty. Mdzeme
ji nastavit v rozsahu od 4 do 10°C (tovarni nastaveni je na 7°C).

Nastaveni protizamrazové teploty pouzivame v pribéhu delsi nepfitomnosti nebo mimo
topnou sezon a jejim ucelem je predejit zmrznuti vody v topnych rozvodech. Pro nastaveni
programu protizamrazové teploty je tfeba pro kazdy den tydne vybrat program €. 0.

(Viz kapitola: “Tydenni programovdni — vybér programu).

Cita¢ doby provozu topného zarizeni

Termostat AURATON R25 RT obsahuje funkci pocitani doby provozu topného zafizeni.
Spustime ji stisknutim a pFidrienim tlacitka po dobu 5 sekund.

Po 10 sekund displej termostatu zobrazi informaci o dobé provozu topného zafizeni od
posledniho resetu zafizeni.

POZOR: Cita¢ doby provozu zafizeni spociva ve séitani dob mezi vyslanim signalu sepni
topné zafizeni (rozsviceni symbolu ,vétrnik”) a vyslanim signalu vypni topné zafizeni. Tato
doba nemusi byt totozna se skute¢nou dobou provozu topného zafizeni vzhledem k faktu,
Ze se v topnych zafizenich nachazeji napf. vnitini termostaty.

Docasné vypnutirelé

Po topné sezéné lze, aby se zamezilo ndhodnému spusténi topného zafizeni, vypnout relé
na regulatoru nebo v pfijimaci RT.

Podrzeni tlagitek [ ¥ ]a na 5 sekund vyvold vypnuti relé, tlacitek na regulatoru,
nastaveni teploty v pfijimaci na 4°C a zhasnuti viech soudasti displeje s vyjimkou aktudini
teploty, ¢asu a dne v tydnu.

Pro obnoveni ¢innosti vSech funkei reguldtoru znovu stisknéte tlacitka a na
5 sekund.

Vyména baterii []

Pokud se na displeji objevi symbol vybitych baterii ({), znamena to, 7e napéti baterii kleslo
pod minimalni pfipustnou Uroven. V takovém pfipadé je nutné baterie co nejrychleji
vymeénit.

POZOR: Aby nedoslo k vymazani naprogramovanych parametr(i, nesmi doba vymény
baterii trvat déle jak 30 sekund.

POZOR: Pro napajeni ovladace znacky AURATON doporucujeme alkalické baterie.
NepouZivejte nabijeci baterie z dGvodu pfilis nizkého jmenovitého napéti.



@ Provoz piijimace RT s topnym zafizenim

Zakladni konfigurace zafizeni Dodate¢na =~ |
systémova zafizeni

460 .
o
AURATON RT AURATON R25 RT AURATON T-2 AURATON H-1
PFijimac napojeny Bezdratovy Bezdratovy teplomér Okenni klika
k topnému zafizeni termostat (samostatné prodejny) (samostatné prodejna)
Zjednodusené schéma pripojeni
AURATON RT s topnym zafizenim
(r A

L — @[ no
topné L —[llcom
zafizeni \ N NG
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Spoluprdce prijima¢e AURATON RT s termostatem
AURATON R25 RT a/nebo teplomérem AURATON T-2

Cinnost regulace teploty v pfijima¢i je zalozena na dvoupolohovem algoritmu
(zapnuto/vypnuto), ktery vyuZiva jeden nebo dva snimaci prvky.

e Termostat AURATON R25 RT umozriuje nastaveni teploty a/nebo jeji pribéZnou
kontrolu.

o Teplomér AURATON T-2 poddva pouze informace o priibézné teploté bez moznosti jeji
manualni zmény.

A) Manualni nastaveni — pokud pfifazujeme k pfijimaci RT termostat AURATON R25 RT,
mame moznost rucniho nastaveni teploty a jeji kontroly v misté pfipevnéni termostatu
R25RT.

B) Délkové nastaveni — jestlize k témuz pfijimaci RT dodatec¢né pfiradime teplomér T-2,
termostat AURATON R25 RT zachova schopnost nastaveni teploty, avsak jeji kontrola
bude uskutecriovana pouze pomoci prifazeného teploméru T-2. Umozriuje to kontrolu
teploty v jiné mistnosti nez té, ve které je umistén termostat AURATON R25 RT.

Priklad: Pokud chceme, aby v ,détském pokoji” vidy byla teplota 22°C, avSak
nechceme, aby déti mély moznost ménit teplotu, nainstalujeme teplomér T-2 do tohoto
pokoje a termostat AURATON R25 RT napt. do kuchyné. Diky takovému reseni bude
v, détském pokoji” vZdy teplota 22°C nezdvisle na vykyvech teploty, k jakym dochdzi
v kuchyni.

C) Tovarni nastaveni (20°C) - pokud k pfijimaci RT pfifadime pouze teplomér T-2, nebude
mozné rucni nastaveni teploty, a prijimac¢ RT bude udrZovat tovarni nastaveni teploty
20°C.

POZOR!

1. Velmi dulezité je poradi pfifazovani termostatu AURATON R25 RT a teploméru T-2.
Pokud chceme uskutecnit dalkové nastaveni, v prvni radé je tfeba k pfijimaci RT
priradit termostat AURATON R25 RT, a nasledné teplomér T-2. Obracené ptirazovani
zplsobuje automatické odpojeni

2. Pfijima¢ RT muZe pracovat pouze s jednim termostatem AURATON R25 RT
a/nebo jednim teplomérem T-2. Pfifazeni nového termostatu zpGsobi odpojeni dFive
pfifazeného termostatu a teploméru T-2. Pfifazeni nového teploméru T-2 zpUsobi
odpojeni pouze dfive pfifazeného teploméru T-2.

3. Termostat R25 RT a/nebo teplomér T-2 miZe pracovat s nekonecnym mnoZstvim
prijimacd, napr. jeden termostat mizZe ovladat zdrover dvé nezadvisld topnd zarizent.
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Spoluprdce s termostatem AURATON R25 RT a/nebo
teplomérem AURATON T-2 a klikami AURATON H-1

RESET termostatu

Stisknuti tlacitka RESET ( ® ) zpUsobuje vymazani ¢asu i dne a opétovné uvedeni

termostatu do chodu.
Z vychoziho nastaveni nema ptijima¢ AURATON RT pfifazenou zZaddnou kliku AURATON H-1

nebo cidlo polohy okna AURATON W-1, a tedy pfijimac je plvodné ovladan z napojeného
termostatu AURATON R25 RT a/nebo teploméru AURATON T-2. V. momenté, kdy
k prijimaci RT pfifadime alespon jednu kliku H-1, bude ovladani za pomaoci relé probihat
nasledovné:

MASTER RESET termostatu

MASTER RESET opétovné uvadi do chodu termostat a obnovuje tovarni nastaveni.
Provadime ho stisknutim tlacitek a RESET (@) zaroven.

A) Zaviené nebo nedoviené okno (mikroventilace). POZOR: V3echny uZivatelské programy budou odstranény!

Pokud k pfijimaci pfitadime kliky H-1 a vSechna okna jsou zaviena nebo nedoviena,

relé nadale udrzuje nastaveni z pfifazeného termostatu AURATON R25 RT a/nebo

teploméru T-2. -, ,

Mimoradné situace

e Pokud ztratime 3 po sobé nasledujici prenosy (po 15 minutach) z termostatu AURATON
R25 RT a/nebo teploméru T-2, dojde k signalizaci poruchy na pfijimaci RT (nepfetrzité
blikdni LED diody stridavé ¢ervenou a zelenou barvou). A7z do odstranéni problému
prejde pFijimac RT na zapamatovany cyklus sepnuti/vypnuti z poslednich 24 hod.

B) Pooteviené okno.

Pokud pootevieme alespor jedno okno, dojde v pfijimaci AURATON RT ke snizeni

nastavené teploty termostatu AURATON R25 RT o 3°C. Tento stav bude trvat do

doby, kdy vSechna okna pfifazend k pfijimaci RT budou zaviena nebo nedoviena.

Pfiklad: Na termostatu AURATON R25 RT mame nastavenou udrZovanou teplotu

21°C. Nésledné pootevieme okno s pfipojenou klikou H-1. Pfijima¢ RT bude

v mistnosti udrzovat teplotu 18°C. e Pokud se obnovi pouze signal teploméru T-2, pfijimac vyuZije posledni zapamatované
nastaveni, udrzuje ho a nadale signalizuje poruchu.

e Pokud se oba signdly obnovi (z termostatu AURATON R25 RT a teploméru T-2), chyba je
vymazdana a pfijimac prejde k normalnimu provozu.

e Pokud mame k pfijimaci prifazeny kliky H-1, teplomér T-2 a termostat AURATON
R25 RT (teplota je méfena teplomérem T-2), k udrzovani cyklu provozu z poslednich
24 hod. dojde pouze po ztraté signdlu z teploméru T-2. Pokud je ztracen pouze
signdl z termostatu AURATON R25 RT, prijima¢ RT automaticky udrZuje naposledy
zapamatované nastaveni termostatu AURATON R25 RT, ale rovnéz signalizuje poruchu.

C) Oteviené okno.

Pokud otevieme okno s pripojenou klikou H-1 na déle neZ 30 sec, relé v pfijimaci
AURATON RT bude vypnuto a topné zafizeni se rovnéz vypne. Jestlize vSechna
pripojend okna budou opétovné v jiné poloze neZ otevieno, pfijimac¢ RT se vrati
k normalni spolupraci s termostatem AURATON R25 RT a/nebo teplomérem T-2, ne viak

drive, nez za 90 sec od vypnuti relé. Jde o zamérné zpozdéni, aby tak bylo zabranéno
prilis nahlym prechodlm topnych zafizeni mezi stavy zapnuto-vypnuto. Pokud by vSak
teplota v mistnosti klesla pod 7°C, relé v prijimaci se sepne nezdvisle na poloze oken
a uvede do Cinnosti topné zafizeni, aby bylo zabranéno promrznuti mistnosti.

D) Ztrata signalu.

Pokud pfijimac RT ztrati signal z pfipojené kliky H-1 (3 po sobé nasledujici ztracené
pfenosy), zméni se statut tohoto okna na zavfené. Po obnoveni pfenosu je klika H-1
opétovné spravné diagnostikovéno pfijimacem RT.

22

Pokud mame pfifazeny k prijimaci RT pouze kliky H-1 a pfipojeny samotny teplomér
T-2 bez termostatu AURATON R25 RT, pfijima¢ RT bude udrZovat stalou tovarné
nastavenou teplotu na 20°C. Pokud pootevieme kterékoli okno s pfifazenou klikou H-1,
bude udrZovéana teplota 17°C. Pokud kterékoli okno s pfifazenou klikou H-1 otevieme,
prijimac RT vypne topné zafizeni, avsak opétovné ho zapne, pokud teplota klesne pod
7°C.
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Unikatni viastnosti AURATON R25 RT

Pfepindni relé je synchronizovdno s vedenim napajeci sité 230V tak, aby k sepnuti
a rozepnuti kontaktl kotvy relé nedochazelo v okoli pfechodu vedeni napéti sité pres
nulu. Je tak zabranovano vzniku elektrického oblouku a zna¢né zvySuje Zivotnost relé.

Pfijima¢ AURATON RT je vybaven unikatnim algoritmem analyzy cykl( zapnuto-
vypnuto. Cely cyklus topeni z poslednich 24h je zapisovan do paméti pfijimace RT.
V pfipadé ztraty komunikace s termostatem AURATON R25 RT a/nebo teplomérem
T-2, pfijima¢ RT bude samocinné uskutec¢tiovat zapamatovany cyklus sepnuti/vypnuti
z poslednich 24h. Tak je ziskan ¢as na obnoveni pfenosu (odstranéni poruch) nebo
opravu termostatu R25 RT a/nebo teploméru T-2 bez vyznamnéjsiho zhorseni
tepelného komfortu v fizeném objektu.

Podsviceny LCD displej s moznosti vybéru 3 barev.

Zhasnuti displeje — Za ucelem prodlouZeni Zivotnosti baterii bylo do termostatu
zabudovano dcidlo osvétleni, které v tmavé mistnosti zhasi obrazovku. Stisknuti
libovolného tlacitka opétovné zapne obrazovku i podsviceni.

Cita¢ doby provozu vysilate AURATON R25 RT.

Spolupréce s volitelnymi zafizenimi (teplomérem AURATON T-2, okenni klikou
AURATON H-1).

Dodate¢né informace a poznamky

Termostat AURATON R25 RT nebo/a teplomér T-2 musi byt nainstalovany minimalné
1 metr od pfijimace RT (pfili$ silny signal z vysila¢l muZze zplisobovat poruchy).

Mezi dal$im vypnutim a sepnutim relé musi uplynout min. 30 sec.

K prenosu dat z termostatu AURATON R25 RT do pfijimace dochazi pri kazdé
zméné teploty okoli o 0,2°C. V pfipadé, Ze teplota zUstavd nezménéna, termostat
zasila kontrolni Udaje kazdych 5 minut (projevuje se to blikanim diody na pfijimaci
RT - oranzové).

Pfi vypadku napdjeni se pfijimac RT vypne. Po obnoveni napdjeni bude topné zafizeni
(tento signdl by mél dorazit ne pozdéji nez v priibéhu 5 minut po obnoveni napdéjeni).
Po pfijeti signdlu pfijimac RT pfejde do normélniho provozu.

Neumistujte pfijimac¢ RT do kovovych sk¥ini (napf. montéazni skFitika, kovovy kryt kotle),
aby nebyl narusovan provoz termostatu.
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Konfiguracni nastaveni: barva podsviceni,
hystereze, offset, kalibrace chodu hodin
Konfiguracni nastaveni je provadéno v nasledujicim poradi:

zména barvy zména zména kalibrace

podsviceni > hystereze > offsetu > chodu hodin
Pro pfechod do reZzimu zmény konfiguracniho nastaveni je nutné pridrzet soucasné
tlacitka E”Zl po dobu 5 sekund, dokud podsviceni displeje nezacne blikat.

~ . . A ! ! ’

1. ZMENA BARVY PODSVICENI o
Blikajici podsviceni znamena, Ze tlacitky E”Zl - -"- 8°C '-"-'c‘ -
mUZete zménit barvu podsviceni. Nastaveni potvrdte - - e
tlagitkem [OK]. - ,_ L.
Regulator prejde ke zméné nésledujiciho parametru.

1 1 +
2. ZMENA HYSTEREZE
Hystereze ma za Ukol pfedchazet pfilis ¢astému zapinani realizacniho zafizeni v disledku
drobného kolisani teploty.

Napfr. pro hysterezi HI2 — pfi nastaveni teploty na 20°C « ! z
dojde k zapnuti kotle pfi 19,8°C, a vypnuti pfi 20,2°C. ' ' ".l
Pro hysterezi HI4 - pfi nastaveni teploty na 20°C dojde o’ =
k zapnuti kotle pfi 19,6°C, a vypnuti pfi 20,4°C. , . .

ReZim zmény hystereze je signalizovan blikajicim a0

napisem HI.
Tlacitky EE muZete zménit nastaveni hystereze.
HI 2 — +0,2°C (vyrobni nastaveni)
HI 4 — +0,4°C
HI P — pracovni rezim PWM (kapitola ,Pracovni rezim PWM”).
Nastaveni potvrdte tlacitkem . Regulator prejde ke zméné nasledujiciho parametru.

3. ZMENA OFFSETU

Offset umozniuje kalibraci ukazatele teploty s toleranci +3°C.

Napr. reguldtor teploty ukazuje, Ze v mistnosti je 23°C, a obycejny rtutovy teplomér
(umistény hned vedle) ukazuje 24°C. Diky zméné offsetu o +1 stupen bude reguldtor
ukazovat stejnou hodnotu, jako rtutovy teplomer.

Rezim zmény offsetu je signalizovan blikajicim napisem

OFFS. Tlacitky E”Zl nastavte pozadovanou hodnotu .-“-" '-“: ':':
v rozsahu od -3,0 do 3,0 (vyrobni nastaveni 0,0). Nastaveni ol N Y
potvrdte tlacitkem . L’

Regulator se vraci do normalniho pracovniho rezimu.
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4. Kalibrace chodu hodin

Tato funkce slouzi ke korekci indikace hodin v pfipadé jejich odchyleni. V pripadé zjisténi
nespravného chodu hodin v pribéhu tydne, urCete stupen nepravidelnosti indikace
hodin. Tuto hodnotu zavedte do ovladace v podobé sekund.

PFiklad 1:
Po tydnu chodu ovldda¢ ukazuje zrychleni ¢asu o 1 minutu a 20 sekund (60+20=80),
v takovém pripadé zvolnéte chod hodin nastavenim C -80.

PFiklad 2:
Po tydnu chodu ovldda¢ ukazuje zpomaleni ¢asu o 2 minuty (2x 60=120), v takovém
pfipadé zrychlete chod hodin nastavenim C 120.

POZOR: Aby funkce kalibrace indikace hodin fungovala spravné, pocet sekund urcete po
tydnu prace reguldtoru (7 dnl = pocet sekund, které je nutno pfidat nebo odejmout,

maximalné 294 sekundy).

POZOR: Pokud béhem konfigura¢niho nastaveni nestisknete Zzadné tlacitko béhem
10 sekund, regulator se automaticky vrati do normalniho pracovniho rezimu.

Pracovni rezim PWM (puise-width Modulation)

Pfi zméné nastaveni hystereze (kapitola

,Konfiguracni nastaveni”) mGzeme spustit Teplota Teplota
pracovni rezim PWM. /\ v mistnosti
V tomto reZzimu regulator cyklicky spousti \/

topné zafizeni tak, aby minimalizoval f:slzrt‘g

kolisani teploty. Regulator kontroluje ¢asy

nardstu a ¢asy poklesu teploty.
Reguldtor se znalosti téchto hodnot spousti a vypina topné zafizeni v takovych cyklech,
aby udrzZoval teplotu co nejblize zadané hodnoté.

POZOR: V rezimu PWM muzZe regulator spustit topné zafizeni i presto, Ze je teplota

v mistnosti vyssi neZ zadanad teplota. Plyne to z algoritmu PWM, ktery sméfuje k udrzovani
zadané teploty a predchazeni chovani tepelného systému.
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Schéma zapojeni prijimace AURATON RT
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Technické Udaje

Rozsah provozni teploty: 0-45°C
Rozsah ovladéni teploty: 5-30°C
Hystereze: +0,2°C / +0,4°C / PWM
Mnoistvi teplotnich drovni: 3 + po dobu dovolené
Protizamrazova teplota: 4-10°C

Provozni cyklus:

tydenni, programovatelny

Kontrola stavu provozu:

LED diody (pfijima¢ RT) / LCD (termostat)

Maximalni zatéZovaci proud
kontaktu relé:

rezistivni 16 A
induktivni / kapacitni 10 A

Napdjeni AURATON R25 RT

2x alkalickd baterie AA

Napdéjeni RT:

230V AC, 50Hz

Radiova frekvence RT:

868 MHz

Rozsah pUsobeni RT:

UPOZORNENI:

v typické budové, pfi standardni konstrukci
zdi — ok. 30m; v otevieném prostoru — do 300m

Instalaci zafizeni smi provadét pouze kvalifikovany
pracovnik.

Timto LARS Andrzej Szymanski prohlasuje, Ze typ radiového zafizeni
AURATON RT / RTH / RPT / TRA je v souladu se smérnici 2014/53/EU.
Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na téchto internetovych
strankdch: www.auraton.cz/ke-stazeni/

Likvidace zarizeni

Zafizeni jsou oznacCena symbolem preskrtnutého kontejneru na odpadky.
V souladu s Evropskou smérnici 2002/96/WE a Zakonem o elektroodpadu
takové oznaceni informuje, Ze toto zafizeni po skonceni jeho Zivotnosti nemuze
=== byt umisténo spolu s jinymi odpady, jeZ pochézeji z domacnosti.

UZivatel je povinen odevzdat ho ve sbérném misté elektrického a elektronického
odpadu.
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Sablona pro vrtani otvort k termostatu
AURATON R25 RT v méfitku 1:1
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