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Popis hlavice AURATON TRA

Hlavice AURATON TRA spolupracuje s bezdratovym regulatorem

AURATON 200 TRA. Hlavice je montovana bezprostfedné na radiatoru.

tladitko uzavreni
krytu baterii signalizacni

ZpUsob montaze hlavice TRA
na radiator se zavitem M30x1.5

Pro namontovani hlavice Auraton TRA na radiator s na trhu
nejpopularnéjsim zavitem M30x1.5 provedte nasledujici ¢innosti:

a) Na zavit nasroubujte redukci A
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nachazejici se v soupraveé s hlavici. m

b) Pouzitim plochého Sroubovéku >
opatrné sejméte kryt baterii hlavice.

c) Namontujte dvé baterie AAA do
hlavice. Vénujte pozornost polarité.
Trn hlavice se pfesune do Uplné
oteviené polohy, coZ usnadni
montdz hlavice na redukci.

d) Pfesunte pojistny krouzek
do polohy ,odjistény”.

e) Nasurite hlavici na redukci A.
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f) Otocte pojistny krouzek
do polohy ,zajistény”.

g) Provedte proces sparovani
s Auraton 200 TRA, pokud nebylo
sparovani provedeno dfive.

h) Uzavrete kryt baterii hlavice.

Montaz hlavice na radidator se zavitem
Danfoss RA-N

Pro namontovani hlavice
Auraton TRA na radidtor se zavitem
Danfoss RA-N je nutné:

a) nasadit na zavit
Danfoss RA-N
2 poloviny redukce B

b) na sloZenou redukci B
nasroubujte redukci A
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c) Dal$i postup je stejny jako /
od bodu b) do h) v kapitole

,Zplsob montdZe hlavice TRA na
radidtor se zavitem M30x1.5”



Reset do tovarni nastaveni hlavice
Avuraton TRA

a) sejméte kryt baterii hlavice
b) vyjméte baterii (jednu nebo obé)

c) stlacte tlacitko uzavieni krytu baterii (nachazi se na destic¢ce
elektroniky mezi bateriemi)

d) drzte tlacitko stlacené a vloZte baterie

e) po uslySeni trojitého zvukového signalu tladitko uvolnéte

Sparovani hlavice Auraton TRA
s regulatorem Auraton 200 TRA

Pro spravnou prdci hlavice Auraton TRA je pozadované jeji sparovani
s reguldtorem Auraton 200 TRA. Proces sparovani probiha nasledovné:

1. Provedte reset Auraton TRA do tovérniho nastaveni (viz kapitola
,Reset do tovdrniho nastaveni hlavice Auraton TRA”).

2. Na reguldtoru Auraton 200 TRA soucasné stisknéte tlacitka
E + na dobu delSi nez 3 sekundy.

3. Po odpoditani 3[s] Auraton 200 TRA vysle parovaci Udaje do
Auraton TRA, coz bude hlavici signalizovano trojitym zvukovym
signalem.

4. Po Uspésném spdarovani Auraton 200 TRA s hlavici uzaviete kryt
baterii (pokud jiZz byla namontovana na radiatoru).

Komunikace mezi hlavici,
Auraton 200 TRA a signalizace chyb

Pro prodlouZeni vydrie baterie se Auraton 200 TRA s hlavici
spojuje periodicky kazdé 2 minuty. Bezprostiedné po prihlaseni
Auraton 200 TRA do hlavice nasleduje proces synchronizace mezi
Auraton 200 TRA a hlavici, trvajici pfiblizné jednu minutu. Neni
signalizovany, ale je nezbytny ke spravné ¢innosti soupravy.

Komunikace muaze byt rusena, jestlize se uskutecni reset
Auraton 200 TRA (napi. pro vyménu baterii). Hlavice signalizuje
preruseni spojeni po 6 minutdch rozsvicenim diody LED kazdych
8 [s]. Po maximdlné 4 hodindch dojde k opétovné synchronizaci hlavice
s termostatem Auraton 200 TRA. Je mozné tuto dobu zkratit na 2 minuty,
jestlize se po resetu Auraton 200 TRA sejme z hlavice kryt baterii a po
3[s] se opétovné namontuje.

Dokonce i po pferuseni komunikace mezi hlavici a Auraton 200 TRA by
uzivatel nemél pocitit zhorSeni regulace teploty. Hlavice bude stabilizovat
teplotu radiatoru na takové Urovni, jakd byla dfive potfebnd k udrzeni
teploty mistnosti.

Signalizace po uvedeni hlavice
do chodu

Po vloZeni baterie hlavice signalizuje pfipravenost k praci pomoci

zvukového signdlu a diody LED. Jsou mozné dva scéndre:

a) jednotlivy zvukovy signdl — znamena, Ze je do hlavice pfipsany
regulator Auraton 200 TRA. Tehdy staci, kdyZz namontujete hlavici
na zavit radidtoru a uzavrete kryt baterii. Po cca 30 [s] hlavice zahaji
regulovani teploty

b) trojity zvukovy signal — do hlavice neni pripsany regulator
Auraton 200 TRA. Po uzavreni krytu baterii hlavice NEBUDE realizovat
algoritmus regulace teploty.

Jestlize se pfitlatny trn hlavice nenachazel v Uplné oteviené poloze,
rovnéz dojde k sepnuti motoru a presunuti servomotoru ve sméru ,od
radidtoru”.

Signalizace chyb kalibrace

Po namontovani na ohfivaci a uzavieni krytu baterii, hlavice provadi
kalibraci mechanické soustavy. Jestlize se v pribéhu kalibrace vyskytne
chyba, je signalizovana zvukem kazdou 1 sekundu. V pfipadé vyskytu
chyby kalibrace zkontrolujte:

a) Zda redukce A je patfi¢né priSroubovana na zdvit radiatoru

b) Zda redukce B (v pripadé zavitu Danfoss) je spravné zapnuta na
zavitu a zda redukce A je spravné priSroubovana k redukci B

c) Zda pojistny krouzek je spravné nastaveny do polohy ,zajistény”

d) Zda vloZené baterie nejsou vybité (viz kapitola: ,Zptisob montdZe
hlavice TRA na radidtor se zdvitem M30x1.5”, bod b) a c))

Montazni pokyny

Auraton 200 RTA musi byt umistén v mistnosti, ve které se nachazi hlavice
s radidatorem. Nemuze byt umistény u radiatoru, u dvefi a v mistech se
sluneénim svitem . Naproti tomu musi byt hlavice namontovana na
zavitu radiatoru maximalné 20cm od radiatoru. V témér vsech pripadech
je to splnéné, protoze vyrobci integruji ovladaci ventil v blizkosti
radidtoru. Jestlize bude hlavice vzdalend od ohfivace (ohfivac ji nebude
bezprostfedné nahfivat) regulace teploty bude méné dynamicka. Mlize
dochazet k vétsim teplotnim vykyvim v mistnosti. Naproti tomu je
dovolené montovani hlavice Auraton TRA na ventilech nachazejicich se
v dolni ¢asti radidtoru (populdrni koupelnové Zebfiky).

Cas préce baterie a signalizace
vybitych baterii

Deklarovany ¢as prace na jednom kompletu alkalickych baterii AAA Cini
jeden rok. Hlavice signalizuje slabé baterie dvojim rozsvicenim diody LED
kazdych 8 sekund. Dodatecné, kdyz se baterie vybiji jesté vice, hlavice
zacina kazdych 8 minut generovat dvojity zvukovy signal. Pro vypnuti
zvukové signalizace na 1 den stlacte jakoukoliv klavesu na termostatu
Auraton 200 TRA sparovaného s touto hlavici, nebo otevrete kryt hlavice
na 2[s] a opétovné jej namontujte.

Technické udaje

Kontrola stavu prace: dioda LED,zvuk (hlavice)

Napdjeni hlavice TRA: 2x alkalicka baterie AAA 1,5V

Radiova frekvence TRA: 868 MHz

Rozsah ¢innosti TRA: V typické budové,

pfi standardni konstrukci stén — cca 30m;

V exteriéru —do 300m

UPOZORNENI:

Instalaci zafizeni smi provadét pouze kvalifikovany pracovnik.

Likvidace zarizeni

Zarizeni jsou oznacena symbolem preskrtnutého kontejneru
na odpadky. V souladu s Evropskou smérnici 2002/96/WE
a Zakonem o elektroodpadu takové oznaceni informuje,
Ze toto zafizeni po skonceni jeho Zivotnosti nemlze byt
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umisténo spolu s jinymi odpady, jez pochézeji z domacnosti.

UZivatel je povinen odevzdat ho ve sbérném misté elektrického
a elektronického odpadu.

Timto LARS Andrzej Szymanski prohlasuje, Ze typ radiového zafizeni
AURATON RTH / RPT / TRA je v souladu se smérnici 2014/53/EU. Uplné znéni
EU prohlaseni o shodé je k dispozici na téchto internetovych strankach:
www.auraton.cz/ke-stazeni/



