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PROVOZNÍ REŽIMY

ÚSPORA PŘI NÁKUPU

ÚSPORA PŘI POUŽÍVÁNÍ

Modul Hydronic obsahuje drátový dotykový ovládací 
panel s vestavěným teplotním senzorem. Panel lze z 
modulu vyjmout a nainstalovat v místnosti. Ovládání podle 
režimů: nastavení teploty, režim vytápění, režim chlazení, 
režim TUV. a smíšený režim, umožňují přizpůsobit 
provoz potřebám uživatelů. Pohodlí a bezpečnost navíc 
zajišťují funkce Anti-Frost, týdenní časovač nebo zapínání 
elektrického ohřívače. Modul Hydronic nevyžaduje 
dodatečnou izolaci teplovodního potrubí.

Při dodržení povinné roční záruční prohlídky po 2 letech 
od zakoupení. AURATON s.r.o., Popelova 384/73, 620 00 Brno, tel.+420515542277, obchod@auraton.cz

ver 1.1

Vysoký výkon a skvělé parametry při 
nízkých teplotách dělají z AURATON 
TIVANO ideální řešení pro domácnosti 
a firmy. Čerpadlo si zachovává 100% 
účinnost při teplotách do -10°C a 
může pracovat samostatně až do 
-28°C venkovní teploty.

podpora instalatérů a uživatelů - nabízíme servis 
našich čerpadel po celém Česku. První spuštění, 
roční garanční prohlídky, záruční a pozáruční opravy

100% účinnost až do -10°C a 85% při -15°C

kompresor známé a uznávané značky

bezpečné chladivo splňující normy EU

vytápění v zimě a chlazení v létě

není třeba předimenzovat instalaci

75 % tepelné energie získané ze vzduchu, za 
kterou neplatíte

AURATON TIVANO je tepelné čerpadlo typu SPLIT, které se skvěle hodí pro modernizaci stávajících instalací 
(výměna nebo doplnění plynových kotlů, peletových kotlů atd.) ale i v novostavbách.

Tepelná čerpadla AURATON TIVANO mohou spolupracovat se systémy plošného vytápění (podlahové, stěnové 
a stropní), radiátory a fancoilovými jednotkami. Čerpadlo lze také napojit na solární nebo fotovoltaický systém. 
AURATON TIVANO dokáže vytápět a chladit dům a poskytovat teplou vodu po celý rok.

TIVANO
TEPELNÁ ČERPADLA TYPU SPLIT
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ROZSAH CHLAZENÍ

ROZSAH VYTÁPĚNÍ

ROZSAH TEPLÉ VODY

Venkovní teplota STEJNOSMĚRNÝ BEZKARTÁČOVÝ MOTOR
STŘÍDAVÝ MOTOR SE DVĚMA RYCHLOSTMI
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ELEKTRICKÁ 
ENERGIE

ENERGIE 
VYTÁPĚNÍ

ÚSPORA

50% 
NIŽŠÍ 

SPOTŘEBA 
ENERGIE



TIVANO 8kW

FOR SMARTER LIVING FOR SMARTER LIVING FOR SMARTER LIVING

TIVANO 12kW TIVANO 16kW
Tepelné čerpadlo typu SPLIT s modulem Hydronic Tepelné čerpadlo typu SPLIT s modulem Hydronic Tepelné čerpadlo typu SPLIT s modulem Hydronic

Index venkovní jednotky TIVANO-8KW

Napájení V/Ph/Hz 220~240/1/50

Rozsah výkonu
Jmenovité podmínky vytápění: průtok 
vody 0,172 m^3/(h·kW), teplota 
prostředí 7 °C DB, teplota vody vstup/
výstup 30/35 °C

Topný výkon kW 8

Příkon kW 1,95

COP kW/kW 4,1
Jmenovité podmínky chlazení: průtok 
vody 0,172 m^3/(h·kW), teplota 
prostředí 35 °C DB, teplota vody vstup/
výstup 12/7 °C

Topný výkon kW 6,5

Příkon kW 2,32

EER kW/kW 2,8

Podmínky vytápění: průtok vody 0,172 
m^3 / (h·kW), teplota prostředí 7 °C, 
teplota vody vstup/výstup 40/45 °C

Topný výkon kW 8

Příkon kW 2,5

COP kW/kW 3,2

Podmínky chlazení: průtok vody 0,172 
m^3/(h·kW), teplota prostředí 35 °C, 
teplota vody vstup/výstup 23/18 °C 

Topný výkon kW 6,5

Příkon kW 1,7

EER kW/kW 3,8

SCOP Sezónní energetická účinnost

voda na výstupu @ 35 °C A+++
voda na výstupu @ 35 °C 4,15

voda na výstupu @ 55 °C A++

voda na výstupu @ 55 °C 3,29

Max. příkon kW 4,2

Max. spotřeba A 19

Hladina hluku dB(A) 66

Specifikace venkovní jednotky

Rozměry (Š x V x H) mm 935×702×382

Rozměry s obalem (Š x V x H) mm 975×770×435

Hmotnost netto/brutto kg 55/58

Kompresor

Značka GMCC Toshiba

Typ dvojitý rotor DC 
typu Invertor

Model EKTF235D22UMT

Přípojky 6

Rychlost rps 12~120

Olej POE/670ml

Externí ventilátor

Typ motoru Bezkartáčový stej-
nosměrný motor

Model DRN-310-75-8

Počet ventilátorů 1

Průtok vzduchu m³/h 3200

Výměník tepla na straně vzduchu

Počet řad 3

Rozteč trubek(a)×rozteč řad(b) mm 21×13,3

Průměr a typ potrubí
Φ7 měděná s 

vnitřním drážko-
váním

Vzdálenost mezi lamelami mm 1,4

Materiál lamel Hydrolyzovaný 
hliník

Výměník (Š × V × H) mm 784×651×40,11

Počet okruhů 7

Chladicí instalace

Kapalina
Typ Hořlavý

Průměr mm Φ9,52

Plyn
Typ Hořlavý

Průměr mm Φ15,88

Max. Délka m 20

Max. výškový rozdíl
Venkovní jednotka nahoru m 10

Venkovní jednotka dolů m 10

Chladicí médium

Typ R32

Tovární množství kg 1,4

Typ klapky EXV

Index venkovní jednotky TIVANO-12KW

Napájení V/Ph/Hz 220~240/1/50

Rozsah výkonu
Jmenovité podmínky vytápění: průtok 
vody 0,172 m^3/(h·kW), teplota 
prostředí 7 °C DB, teplota vody vstup/
výstup 30/35 °C

Topný výkon kW 12

Příkon kW 2,9

COP kW/kW 4,14
Jmenovité podmínky chlazení: průtok 
vody 0,172 m^3/(h·kW), teplota 
prostředí 35 °C DB, teplota vody vstup/
výstup 12/7 °C

Topný výkon kW 10

Příkon kW 3,7

EER kW/kW 2,7

Podmínky vytápění: průtok vody 0,172 
m^3 / (h·kW), teplota prostředí 7 °C, 
teplota vody vstup/výstup 40/45 °C

Topný výkon kW 12

Příkon kW 3,53

COP kW/kW 3,4

Podmínky chlazení: průtok vody 0,172 
m^3/(h·kW), teplota prostředí 35 °C, 
teplota vody vstup/výstup 23/18 °C 

Topný výkon kW 10

Příkon kW 2,08

EER kW/kW 4,8

SCOP Sezónní energetická účinnost

voda na výstupu @ 35 °C A+++
voda na výstupu @ 35 °C 4,34
voda na výstupu @ 55 °C A++

voda na výstupu @ 55 °C 3,33

Max. příkon kW 5

Max. spotřeba A 22

Hladina hluku dB(A) 68

Specifikace venkovní jednotky

Rozměry (Š x V x H) mm 1032×810×445

Rozměry s obalem (Š x V x H) mm 1075×875×495

Hmotnost netto/brutto kg 67,5/70,5

Kompresor

Značka GMCC Toshiba

Typ dvojitý rotor DC 
typu Invertor

Model EKTF310D43UMT

Přípojky 6

Rychlost rps 12~120

Olej POE/1000ml

Externí ventilátor

Typ motoru Bezkartáčový stej-
nosměrný motor

Model DRN-310-90-8

Počet ventilátorů 1

Průtok vzduchu m³/h 4000

Výměník tepla na straně vzduchu

Počet řad 2,5

Rozteč trubek(a)×rozteč řad(b) mm 25×21,7

Průměr a typ potrubí
Φ9,52 měděná s 
vnitřním drážko-

váním
Vzdálenost mezi lamelami mm 1,6

Materiál lamel Hydrolyzovaný 
hliník

Výměník (Š × V × H) mm 1003×750×43.3 
+ 580×750×21.65

Počet okruhů 5

Chladicí instalace

Kapalina
Typ Hořlavý

Průměr mm Φ9,52

Plyn
Typ Hořlavý

Průměr mm Φ15,88

Max. Délka m 50

Max. výškový rozdíl
Venkovní jednotka nahoru m 20

Venkovní jednotka dolů m 20

Chladicí médium

Typ R32

Tovární množství kg 3,1

Typ klapky EXV

Index venkovní jednotky TIVANO-16KW

Napájení V/Ph/Hz 380~415/3/50

Rozsah výkonu
Jmenovité podmínky vytápění: průtok 
vody 0,172 m^3/(h·kW), teplota 
prostředí 7 °C DB, teplota vody vstup/
výstup 30/35 °C

Topný výkon kW 16

Příkon kW 3,75

COP kW/kW 4,27
Jmenovité podmínky chlazení: průtok 
vody 0,172 m^3/(h·kW), teplota 
prostředí 35 °C DB, teplota vody vstup/
výstup 12/7 °C

Topný výkon kW 15,2

Příkon kW 5,4

EER kW/kW 2,81

Podmínky vytápění: průtok vody 0,172 
m^3 / (h·kW), teplota prostředí 7 °C, 
teplota vody vstup/výstup 40/45 °C

Topný výkon kW 16

Příkon kW 4,71

COP kW/kW 3,4

Podmínky chlazení: průtok vody 0,172 
m^3/(h·kW), teplota prostředí 35 °C, 
teplota vody vstup/výstup 23/18 °C 

Topný výkon kW 15,2

Příkon kW 3,17

EER kW/kW 4,8

SCOP Sezónní energetická účinnost

voda na výstupu @ 35 °C A+++
voda na výstupu @ 35 °C 4,07

voda na výstupu @ 55 °C A++

voda na výstupu @ 55 °C 3,38

Max. příkon kW 6,4

Max. spotřeba A 12,1

Hladina hluku dB(A) 70

Specifikace venkovní jednotky

Rozměry (Š x V x H) mm 1014×1430×450

Rozměry s obalem (Š x V x H) mm 1095×1545×485

Hmotnost netto/brutto kg 124/138

Kompresor

Značka GMCC Toshiba

Typ dvojitý rotor DC 
typu Invertor

Model EKTQ420D1UMU

Přípojky 6

Rychlost rps 12~120

Olej POE/1400ml

Externí ventilátor

Typ motoru Bezkartáčový stej-
nosměrný motor

Model DR-310-100-8-2

Počet ventilátorů 2

Průtok vzduchu m³/h 6100

Výměník tepla na straně vzduchu

Počet řad 2

Rozteč trubek(a)×rozteč řad(b) mm 25×21,7

Průměr a typ potrubí
Φ9,52 měděná s 
vnitřním drážko-

váním
Vzdálenost mezi lamelami mm 1,6

Materiál lamel Hydrolyzovaný 
hliník

Výměník (Š × V × H) mm 995×1350×43,3

Počet okruhů 7

Chladicí instalace

Kapalina
Typ Hořlavý

Průměr mm Φ9,52

Plyn
Typ Hořlavý

Průměr mm Φ15,88

Max. Délka m 50

Max. výškový rozdíl
Venkovní jednotka nahoru m 20

Venkovní jednotka dolů m 20

Chladicí médium

Typ R32

Tovární množství kg 3,8

Typ klapky EXV

Modul HYDRONIC 8kW

Napájení V/Ph/Hz 220~240/1/50

Teplota vody na výstupu

Vytápění °C 25~60

Chlazení °C 5~25
Teplá užitková 
voda °C 40~60

Max. příkon kW 3,6

Max. spotřeba A 17

Hladina hluku dB(A) 45

Rozměry (Š x V x H) mm 490×910×340

Rozměry s obalem (Š x V x H) mm 620×1105×425

Hmotnost netto/brutto kg 47/55

Vodní okruh

Průměr přípojky 
vodovodní instalace 

Na výstupu mm DN32

Na vstupu mm DN32

Pojistný ventil kPa 600

Průměr potrubí pro odvod kondenzátu mm DN20

Expanzní nádoba

Objem l 2

Max. tlak vody kPa 800

Počáteční tlak kPa 150

Výměník tepla na 
straně vody

Typ Deskový

Objem l 0,658

Vodní čerpadlo
Model Pár 25/9

Vodní sloupec m 9

Okruh chladicího 
média

Průměr pro kapalinu mm Φ9,52

Průměr pro plyn mm Φ15,88

Elektrické topné 
těleso

Napájení V/Ph/Hz 230V/1Ph/50Hz

Výkon kW 3kW

Stupně Jednostupňová

Max. příkon kW 3kW

Max. spotřeba A 13,6A

Modul HYDRONIC 12kW

Napájení V/Ph/Hz 220~240/1/50

Teplota vody na výstupu

Vytápění °C 25~60

Chlazení °C 5~25
Teplá užitková 
voda °C 40~60

Max. příkon kW 3,6

Max. spotřeba A 17

Hladina hluku dB(A) 45

Rozměry (Š x V x H) mm 490×910×340

Rozměry s obalem (Š x V x H) mm 620×1105×425

Hmotnost netto/brutto kg 48/56

Vodní okruh

Průměr přípojky 
vodovodní instalace 

Na výstupu mm DN32

Na vstupu mm DN32

Pojistný ventil kPa 600

Průměr potrubí pro odvod kondenzátu mm DN20

Expanzní nádoba

Objem l 2

Max. tlak vody kPa 800

Počáteční tlak kPa 150

Výměník tepla na 
straně vody

Typ Deskový

Objem l 1,22

Vodní čerpadlo
Model Pár 25/9

Vodní sloupec m 9

Okruh chladicího 
média

Průměr pro kapalinu mm Φ9,52

Průměr pro plyn mm Φ15,88

Elektrické topné 
těleso

Napájení V/Ph/Hz 230V/1Ph/50Hz

Výkon kW 3kW

Stupně Jednostupňová

Max. příkon kW 3kW

Max. spotřeba A 13,6A

Modul HYDRONIC 16kW

Napájení V/Ph/Hz 220~240/1/50

Teplota vody na výstupu

Vytápění °C 25~60

Chlazení °C 5~25
Teplá užitková 
voda °C 40~60

Max. příkon kW 3,6

Max. spotřeba A 17

Hladina hluku dB(A) 45

Rozměry (Š x V x H) mm 490×910×340

Rozměry s obalem (Š x V x H) mm 620×1105×425

Hmotnost netto/brutto kg 48/56

Vodní okruh

Průměr přípojky 
vodovodní instalace 

Na výstupu mm DN32

Na vstupu mm DN32

Pojistný ventil kPa 600

Průměr potrubí pro odvod kondenzátu mm DN20

Expanzní nádoba

Pojemność l 2
Maks. ciśnienie 
wody kPa 800

Wstępne 
ciśnienie kPa 150

Výměník tepla na 
straně vody

Typ Deskový

Pojemność l 1,22

Vodní čerpadlo
Model Pár 25/9

Słup wody m 9

Okruh chladicího 
média

Průměr pro kapalinu mm Φ9,52

Průměr pro plyn mm Φ15.,88

Elektrické topné 
těleso

Napájení V/Ph/Hz 230V/1Ph/50Hz

Výkon kW 3kW

Stupně Jednostupňová

Max. příkon kW 3kW

Max. spotřeba A 13,6A

TIVANO- 8kW
LWE

Tamb

35 55

HC PI COP HC PI COP

-25/- 3,10 2,06 1,50

-20/- 4,15 2,16 1,92 3,02 2,46 1,23

-15/- 6,83 2,90 2,36 4,49 2,55 1,76

-7/-8 8,04 2,45 3,29 6,20 2,91 2,13

2/1 8,15 2,53 3,23 6,34 2,84 2,23

7/6 8,26 2,29 3,61 6,14 2,53 2,42

15/12 8,36 1,76 4,75 6,06 2,24 2,70

20/15 8,01 1,45 5,54 5,85 1,93 3,04

25/18 8,19 1,34 6,10 5,95 1,77 3,37

35/24 8,38 1,29 6,52 6,03 1,66 3,63
43/28 8,38 1,17 7,19 5,92 1,46 4,05

Integrovaná hodnota zohledňuje snížení 
výkonu během období zmrazování a 
rozmrazování. Výkon je testován v situaci 
volné frekvence.

Komentář:
LWE: Teplota výstupní vody (°C)
Tamb: Teplota okolí (°C)
HC: Topný výkon (kW)
PI: Spotřeba energie (kW)

935mm 383mm

702mm

490mm 340mm

m
m019

TIVANO- 12kW
LWE

Tamb

35 55

HC PI COP HC PI COP

-25/- 6,3 4,07 1,55
-20/- 8,43 3,83 2,2 4,48 3,58 1,25

-15/- 10,2 4,23 2,41 7,99 4,96 1,61

-7/-8 12,12 4,25 2,85 8,42 4,94 1,7

2/1 12,6 3,6 3,5 10,92 4,42 2,47

7/6 12,84 3,38 3,8 11,4 4,2 2,71

15/12 13,44 2,85 4,72 11,64 4,16 2,8

20/15 13,8 2,37 5,83 11,88 3,53 3,37

25/18 14,04 2,19 6,42 12,12 3,24 3,74

35/24 12,48 1,82 6,85 10,68 2,72 3,92
43/28 12,24 1,62 7,56 10,2 2,39 4,26

Integrovaná hodnota zohledňuje snížení 
výkonu během období zmrazování a 
rozmrazování. Výkon je testován v situaci 
volné frekvence.

Komentář:
LWE: Teplota výstupní vody (°C)
Tamb: Teplota okolí (°C)
HC: Topný výkon (kW)
PI: Spotřeba energie (kW)

490mm 340mm

m
m019

490mm 340mm

m
m019

TIVANO- 16kW
LWE

Tamb

35 55

HC PI COP HC PI COP

-25/- 8,64 5,71 1,51

-20/- 11,52 5,38 2,14 6,57 4,94 1,33

-15/- 13,60 5,94 2,29 12,00 6,98 1,72

-7/-8 16,32 5,98 2,73 12,64 6,95 1,82

2/1 16,96 5,06 3,35 14,72 6,21 2,37

7/6 17,28 4,75 3,64 15,36 5,91 2,60

15/12 18,08 4,00 4,52 15,68 5,84 2,68

20/15 18,56 3,33 5,58 16,00 4,96 3,22

25/18 18,88 3,07 6,15 16,32 4,56 3,58

35/24 16,80 2,56 6,56 14,40 3,82 3,77
43/28 16,48 2,28 7,24 13,76 3,36 4,09

Integrovaná hodnota zohledňuje snížení 
výkonu během období zmrazování a 
rozmrazování. Výkon je testován v situaci 
volné frekvence.

Komentář:
LWE: Teplota výstupní vody (°C)
Tamb: Teplota okolí (°C)
HC: Topný výkon (kW)
PI: Spotřeba energie (kW)

1032mm 445mm

810mm

1014mm

450mm

1430mm


